
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

TehŶiskais projekts „Ludzas NovadpētŶieĐīďas ŵuzeja rijas reŶovāĐija Kuļņeva ielā 
Ϯ, Ludzā, Ludzas Ŷovadā” ir  izstrādāts, paŵatojoties uz Ludzas Ŷovada ďūvvaldes 
PAU Nr.55-13 un  pasūtītāja iesŶiegto ďūves ProjektēšaŶas uzdevuŵu, 
paŵatojoties uz Latvijas ďūvŶorŵatīvieŵ, Ŷorŵatīvo aktu uŶ Ŷoteikuŵu 
prasīďāŵ.  
 

TehŶiskā projekta risiŶājuŵi izstrādāti ņeŵot vērā Valsts Kultūras PieŵiŶekļu 

Aizsardzīďas IŶspekĐijas ierosiŶājuŵus ;vēstule 08.04.2014. Nr11 – 02/820). 

TehŶiskā projekta pasūtītājs uŶ projekta izstrādes pārstāvji apŵeklēja Latvijas 
EtŶogrāfiskā ďrīvdaďas ŵuzeju, tikās ar ŵuzeja speĐiālistieŵ, saņēŵa 
koŶsultāĐijas par pieŵērotākieŵ risiŶājuŵieŵ ēkas;rijasͿ  autentiskuma 

saglaďāšaŶā. 
PēĐ Valsts Kultūras PieŵiŶekļu Aizsardzīďas IŶspekĐijas pārveides projektu 
izvērtēšaŶas koŵisijas sēdes ϭϵ.Ϭϯ.ϮϬϭϰ, tika veiktas tehŶiskā projekta „Ludzas 

NovadpētŶieĐīďas ŵuzeja rijas reŶovāĐija Kuļņeva ielā Ϯ, Ludzā, Ludzas Ŷovadā” 
arhitektoŶisko uŶ koŶstruktīvo risiŶājuŵu izŵaiņas ;saskaņā ar vēstules 4.4.2.p 

4.4.4p)  

ReŶovējaŵā rija izďūvēta ϭϵϮϳ. gadā PušŵuĐovas pagasta Šŵatu Đieŵā. Muzejā 
rija uzstādīta ϭϵϳϮ gadā.   
Rijas reŶovāĐijas ŵērķis: ievērot tās auteŶtiskās vērtīďas uŶ apŵeklētāju 
pieejaŵīďu. 
Oďjekta reŶovāĐija paredzēta ar deŵoŶtāžas ŵetodi. Pirŵs deŵoŶtāžas veikt 
detalizētu fotofiksāĐiju, uzŵērīšaŶu uŶ ďūvdetaļu ŵarķēšaŶu, kas izŵaŶtojaŵa 
rijas atjauŶošaŶas darďu veikšaŶai. 
 

Rijas ŵuzeja ekspozīĐijai pēĐ reŶovāĐijas jāatďilst uguŶsŶoturīďas pakāpei –U3 

Būvju klasifikāĐija:  Muzeji – 12620101.    

 

ϭ.ĢENERĀLPLĀNS 

                                    

)eŵes gaďals, kur paredzēta RIJAS reŶovāĐija, izvietots ŵuzeja teritorijas 

zieŵeļu daļā . 
 Sakarā ar to, ka esošā ēka ;rijaͿ atrodas ŵuzeja teritorijas ieplakā, kurā 

uzkrājas lietusūdeŶs uŶ sakarā ar to, ka esošās rijas paŵatu augšējā atzīŵe vietāŵ 
ir vienā līŵeŶī ar zeŵes reljefa līŵeŶi,  tehniskais projekts paredz: 

1. tā kā rijas izvietošaŶas teritorija pavasarī uŶ rudeŶī ir appludiŶātā, veikt esošās 
teritorijas zeŵes līŵeņa vieŶŵērīgu paaugstiŶāšaŶu ;pie projektējaŵieŵ 
pamatiem vidēji par 500mm ) 

2. pamatu izďūvei pielietot laukakŵeņus, lai paŶāktu ēkas vēsturisko 
autentiskumu. 

3. veikt paŵatu rekoŶstrukĐiju, paĐeļot augšēju paŵatu līŶiju virs projektējaŵas 



 

reljefa līŶijas par 100mm. 

Pie taŵ, esošajieŵ paŵatieŵ ir slikts paŵatu tehŶiskais stāvoklis, tie atrodas 
vieŶā līŵeŶī ar esošo zeŵes līŵeŶi, tie izďūvēti rijas uzstādīšaŶas laikā ϭϵϳϮ.gadā, 
Ŷeievērojot paŵatu vēsturiskās koŶstruktīvās uŶ vizuālās prasīďas 

LaďiekārtošaŶas darďos paredzēts ierīkot vēsturiskajai videi atďilstošs pastaigu 

Đeliņš ar graŶts seguŵu un paredzēta zālāja atjauŶošaŶa apkārt reŶovējaŵai  
zonai.        

Paredzēts saglaďāt esošo daďīgo lietus ūdeŶs atvadīšaŶu Ŷo projektējaŵā 
laukuma.  

 

Ϯ. ARHITEKTŪRAS DAĻA  

 

Ēka sastāv Ŷo triŵ daļāŵ, fuŶkĐioŶāli uŶ koŶstruktīvi atšķirīgāŵ – rijas telpa, 

kuls;piedarďsͿ, šķūņa daļa, kas dēvēta par privoda telpu, kur atradās griežaŵais 
rats – privods. 

Ēkas  daļas savienotas uŶ paŵatā saistītas ar paŵata ďaļķi, un abiem augšējo 
vaiŶagu ďaļķieŵ, kas stiepjas visā ēkas garuŵā uŶ palīdz tās apjoŵu saturēt vieŶā 
veseluŵā. Kula daļā, kur ārsieŶas ;paspārŶesͿ ir platākas, Ŷesošās konstrukcijas 

fuŶkĐijas uzliktas rijas sieŶa turpiŶājuŵa plakŶei uŶ visi vertikālie statņi 

staďilitātes Ŷolūkā iestipriŶāti apakšējā atďalsta ďaļķī.  
Rijai uŶ piedarďaŵ kaķētu apaļkoku guļďūves sieŶas, kas savieŶotas krusta 
pakšos. Šķūņa daļai – apaļkoku karkass, apšūts ar vertikālieŵ trīŶītī liktieŵ dēļieŵ. 
Projektā visāŵ sieŶāŵ  apakšējā daļā pievieŶota papildus guļďūve.  
Projektā rijai paredzēta krāsŶs atjauŶošaŶa. 

 

Projekts satur rasējuŵus, kuros ietilpst: 
 Rijas plāŶs atz.± Ϭ,ϬϬϬ 

 Ēkas fasādes 

 SieŶu ŶotiŶuŵi uŶ ďaļķu ŵarķējuŵi  
 Griezumi 

 Durvis 

Pirms durvju izgatavošaŶas darďuzņēŵējaŵ patstāvīgi jāveiĐ durvju ailu ŵērīšaŶa 
uŶ pēĐ iegūtajieŵ izŵērieŵ jāizgatavo koka durvis. 

 

2. KONSTRUKTĪVĀ  DAĻA 

 

Pamati - LeŶtveida paŵatu ďūvēšaŶa Ŷo laukakŵeņieŵ ar esošo akŵeņu 
izŵaŶtošaŶu uŶ jauŶu akŵeņu pielietošaŶu. Nojuŵes staďveida paŵatu 
ďūvēšaŶai paredzēta esošo akŵeņu izŵaŶtošaŶa uŶ jauŶu akŵeņu pielietošaŶa. 
PaspārŶēs zeŵ katra vertikāla ďalsta – laukakŵeŶs paviļas, kā arī zeŵ Ŷojuŵes 
vertikālieŵ ďalstieŵ.       



 

Sienas –statņu uŶ sieŶas guļďūves atjauŶošaŶa pēĐ iespējas ar ŵaksiŵālu esošo 
statņu, ďaļķu uŶ vēsturisko ďlīvējuŵa risiŶājuŵu izŵaŶtošaŶu. SieŶas Ŷoturīďai 
paredzēts izŵaŶtot leņķsavieŶojuŵus Ŷo apaļkokieŵ ;Skat. Pielikuŵa foto 
Nr.ϭ,Ϯ,ϯͿ.  Šķūņa sieŶas, ieskaitot zelŵiŶi, apšujaŵas ar vertikālieŵ trīŶītī liktieŵ 
Ŷezēŵerētieŵ dēļieŵ. 
Pārseguŵs;rijas daļāͿ - guļďūves atjauŶošaŶa Ŷo aŶtiseptetieŵ  ďaļķieŵ pēĐ 
iespējas ar ŵaksiŵālu esošo ďaļķu izŵaŶtošaŶu. Virs pārseguŵa izveidots 
apaļkoka klājs ø 50-100 mm ;laďīďas kulšaŶas uŶ liŶu žāvēšaŶas laikāͿ. ;Skat. 
Pielikuŵa foto Nr.ϰͿ. Piedarďa uŶ šķūņa daļā griestu Ŷav.   
 

Jumts  - Juŵta Ŷesošās konstrukcijas – spāru pāri, savstarpēji satapotas, ďalstītas 
uz rijas sieŶāŵ uŶ sieŶas ass turpiŶājuŵu. PaspārŶēŵ lietots spāru pagariŶājuŵs. 
Virs rijas daļas – četrslīpju juŵts ar platāŵ paspārŶēŵ, kas veidots izŶesot 
spārturi vieŶā līŶijā ar piedarďa ārsieŶu, veidojot kopēju rijas apjoŵīgo tēlu.  
Koka statŶes zeŵ rijas paspārŶēŵ Ŷav ēvelēti uŶ saglaďā daďas koŶtūri. AkŵeŶs 
paviļas zeŵ koka statŶēŵ Ŷav redzaŵas uŶ atrodas virs staďveida ďetoŶa 
pamatiem. (Skat. Pielikuma foto Nr.9). 

Virs piedarďa durvīŵ juŵta līŶija augsta, lai ŶodrošiŶātu ďrīvu durvju ailu 
lietošaŶu. Šķūņa daļai divslīpju juŵts. Juŵta koŶstrukĐijas atjauŶotas ar 
aŶtiseptetieŵ ďaļķieŵ ar daļēji esošo ďaļķu izŵaŶtošaŶu. Apaļkoku øϱϬŵŵ 

latojuma solis -22cm. 

Jumta segumam – skaidu klājaŵ – paredzēts  pretpuves  Đaurspīdīgo aizsardzīďas 
apstrādi.  
 

Durvis – Visās telpās vertikāli spuŶdētu dēļu durvis, izgatavojamas atďilstoši veĐa 
tipa paraugiem. Visāŵ durvīŵ koka eņģes, kas iestipriŶātas aplodās.; Skat. 
Pielikuma foto Nr.2,5,6,7). 

 

Grīdas- Visās iekštelpās atjauŶojaŵas ďlietēta ŵāla kloŶa grīdas, iepriekš 
noņeŵot veĐo, ďojāto kloŶa kārtu.    

 

ϯ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS- ELEKTROAPGĀDE 

TehŶiskā projekta „Ludzas NovadpētŶieĐīďas ŵuzeja rijas reŶovāĐija Kuļņeva ielā 
Ϯ, Ludzā, Ludzas Ŷovadā” EL daļa paredz rijas elektroapgaisŵes iŶstalāĐijas izďūvi. 
Oďjektu paredzēts apgādāt ar elektrīďu Ŷo esošās ŵuzeja ēkas.  
PēĐ pasūtītāja vēlŵes projektā paredzēta rijas iekšējo telpu uŶ rijas apkārtējās 
teritorijas ;ŵuzeja teritorijas daļasͿ elektroapgaisŵe.  
PēĐ Valsts Kultūras PieŵiŶekļu Aizsardzīďas IŶspekĐijas pārveides projektu 

izvērtēšaŶas koŵisijas ieteikuŵa vēlaŵs uzstādīt vieŶkāršas forŵas, ŵūsdieŶīgus, 
drošus  gaisŵekļus ;prožektorveida forŵasͿ  
Tiek ŶodrošiŶāta ďūves ;rijasͿ uguŶsdrošīďas Ŷorŵatīvu izpilde, skat. EL daļu. Lai 
ŶodrošiŶātu ďūves ziďeŶsaizsardzīďu, pielietoti divi ziďeŶsuztvērēja ŵasti.  



 

Uzsākot zeŵes darďus, izsaukt ieiŶteresēto orgaŶizāĐiju pārstāvjus uŶ preĐizēt 
esošo pazeŵes iŶžeŶierkoŵuŶikāĐiju izvietojuŵu. 
 

4. Drošīďas tehŶika ēkas reŶovāĐijas laikā 

ϰ.ϭ. Visus darďus ĐeltŶieĐīďas laukuŵā jāveiĐ atďilstoši LR MK Ϯϱ.ϬϮ.ϮϬϬϯ. 
gada Ŷoteikuŵieŵ Nr. ϵϱ „CeltŶieĐīďas darďu drošīďas tehŶika”. 

ϰ.Ϯ. NojauĐot koŶstrukĐijas, vietās, kur ir vai var rasties ďīstaŵīďa Ŷeatkarīgi 
Ŷo veiĐaŵo darďu rakstura, strādŶiekieŵ jāizdod rakstisku pielaidi, kurā Ŷoteikti 
droši darďa apstākļi, Ŷorādot ďīstaŵās zoŶas uŶ ŶepieĐiešaŵie darďa drošīďas 
pasākuŵi. 

ϰ.ϯ. VieŶlaiĐīga darďu veikšaŶa divos vai vairākos līŵeņos uz vieŶas 
vertikāles ďez speĐiālieŵ aizsarglīdzekļieŵ Ŷav pieļaujaŵa. 

ϰ.ϰ. Strādājot ar rokvadāŵāŵ urďjŵašīŶāŵ uŶ urďšaŶas darďagaldieŵ, 
hidrauliskajāŵ ierīĐēŵ uŶ ar diŵaŶta griešaŶas diskieŵ, ŶepieĐiešaŵs respirators. 
Lai pasargātu aĐis Ŷo putekļieŵ, jālieto aizsargďrilles. Aizsargājoties Ŷo trokšņieŵ, 
ir ieteicaŵi iŶdividuālās aizsardzīďas līdzekļi – taŵpoŶi, stikla šķiedras ieliktŶīši, 
austiņas. 

ϰ.ϱ. Gadījuŵā, ja Ŷav iespējaŵs ierīkot darďa vietu aizsargŶožogojuŵu ϭ ŵ 
augstuŵā uŶ augstāk, strādŶiekus ŶodrošiŶa ar drošīďas jostāŵ. 

ϰ.ϲ. Pirŵs darďa uzsākšaŶas darďiŶiekieŵ tiek veikta kopējā darďa drošīďas 
tehŶikas iŶstruktāža darďa vietā. Ar deŵoŶtāžas uŶ ŵoŶtāžas tehŶoloģiju 
darďiŶiekus iepazīstiŶa tieši oďjektā, kur tie strādās. Šeit pat viņus apŵāĐa, kā 
izŵaŶtot aizsarglīdzekļus uŶ palīgierīĐes, kuras ŶepieĐiešams izmantot, lai 

izvairītos Ŷo ražošaŶas trauŵāŵ. 
ϰ.ϳ. Visu veidu iŶstruktāžu Ŷoforŵē speĐiālā žurŶālā, kurā parakstās 

atďildīgais par iŶstruktāžu uŶ strādŶieks. Visieŵ ŵoŶtāžas darďieŵ, ŵehāŶisŵieŵ 
uŶ palīgierīĐēŵ jāďūt pasēŵ uŶ iŶveŶtārajieŵ Ŷuŵurieŵ, uz kā paŵata tos 
reģistrē speĐiālā uzskaites uŶ tehŶiskā stāvokļa žurŶālā. 

ϰ.ϴ. Takelāžistaŵ jāďūt ŶodrošiŶātaŵ ar izturīgāŵ, izŵēģiŶātāŵ takelāžas 
palīgierīĐēŵ ar atďilstošu Ŷestspēju uŶ ekspluatāĐijas iŶstruktīvajieŵ 
dokuŵeŶtieŵ. Līdz darďu uzsākšaŶas uŶ periodiski darďa laikā ŶepieĐiešaŵs 
pārďaudīt ŵoŶtāžas aprīkojuŵu. Pirŵs izŵaŶtošaŶas to jāizŵēģiŶa ar svaru, kas 
par ϭϬ% pārsŶiedz aprēķiŶāto. 
 

5. Vispārējie darďa drošīďas uŶ uguŶsdrošīďas Ŷoteikuŵi. 
ϱ.ϭ. VeiĐot visu veidu ďūvdarďus, ir jāvadās pēĐ spēkā esošajieŵ 

Ŷorŵatīvajieŵ dokuŵeŶtieŵ, tai skaitā LR MK Noteikuŵieŵ Nr. ϵϮ „Darďa 
aizsardzīďas prasīďas ďūvdarďu veikšaŶas laikā”. 

ϱ.Ϯ. Pirŵs darďu uzsākšaŶas darďu vadītājaŵ ir jāsagatavo drošīďas 
tehŶikas žurŶāls, lai visaŵ ražošaŶas persoŶālaŵ veiktu drošīďas tehŶikas 
iŶstruktāžu ;ar parakstieŵͿ. 



 

ϱ.ϯ. Darďa aizsardzīďas orgaŶizāĐijai jāďalstās uz spēkā esošajieŵ 
staŶdartieŵ, Ŷoteikuŵieŵ, Ŷorŵāŵ, iŶstrukĐijāŵ, drošīďas pasākuŵieŵ uŶ 
priekšrakstu. VeiĐot darďu, īpašu uzŵaŶīďu pievērst sekojošo pasākuŵu izpildei: 

* Būvlaukuŵu apžogo ar Ϯŵ augstu pagaidu žogu uŶ aprīko ar 
aizsargjuŵtiņu eksistējošāŵ ďūvēŵ pietuvotajās vietās; 

* Atkarīďā Ŷo ēkas augstuŵa pa Đeļaŵās ēkas periŵetru jāiekārto zoŶa, 
atrašaŶās, kurā apdraud Đilvēku dzīvīďu. 

* Visos celtŶieĐīďas laukuŵos, kur tas ir ŶepieĐiešaŵs pēĐ darďa 
Ŷorādījuŵieŵ: ŵašīŶas uŶ ŵehāŶisŵos; autotraŶsporta Đeļos uŶ Đitās ďīstaŵās 
vietās ir ŶepieĐiešaŵi laďi saredzaŵi, kā arī tuŵšajā dieŶŶakts laikā apgaisŵoti 
ďrīdiŶājuŵu uŶ Ŷorādījuŵu uzraksti vai drošīďas zīŵes, plakāti uŶ drošīďas 
tehnikas instrukcijas. 

* Ir aizliegts strādāt ar speĐializēto autotraŶsportu zeŵ jeďkura sprieguŵa 
elektropadeves gaisa līŶiju vadieŵ. 

* Strādāt ar ŵašīŶāŵ elektropadeves līŶijas tuvuŵā, kas atrodas zeŵ 
sprieguŵa ir atļauts tikai, ja ŵašīŶistaŵ ir izdota Đaurlaide. 

* SastatŶēŵ, paaugstiŶājuŵieŵ uŶ Đitāŵ palīgierīĐēŵ ďūvŵoŶtāžas darďu 
veikšaŶai augstuŵā ir jāďūt iŶveŶtārāŵ. 

* ĪslaiĐīgu ďūvju uzstādīšaŶu, ēku uŶ ārējās apgaisŵošaŶas tīkla ierīkošaŶu 
veikt ārpus krāŶu darďīďas zoŶāŵ. 

* Autoŵoďiļu ātruŵs Đeļaŵo oďjektu tuvuŵā Ŷedrīkst pārsŶiegt Ϯ,ϴ ŵ/s, 
bet pagriezienos – 1,4 m/s. 

ϳ.ϰ. VeiĐot ďūvdarďus ir jāievēro sekojošu dokuŵeŶtu prasīďas: 
* LR KM Ŷoteikuŵi Nr. ϰϰϬ „UguŶsdrošīďas Ŷoteikuŵi” 

* CeltŶieĐīďas uŶ ŵoŶtāžas darďu uguŶsdrošīďas Ŷoteikuŵi 
* UguŶsdrošīďas iŶstrukĐija veiĐot darďus ar atklāto uguŶi 
Būvlaukuŵā ir jāďūt ŶepieĐiešaŵajieŵ priŵārās uguŶsdzēšaŶas līdzekļieŵ.  

 

6. Apkārtējās vides aizsardzīďas pasākuŵi 
ϲ.ϭ. Būvlaukuŵā ir stiŶgri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas 

izŶīĐiŶa augsŶes kārtu uŶ Ŷav paredzēta ďūvŶieĐīďas ģeŶerālplāŶā. 
ϲ.Ϯ. Noņeŵtā augsŶes kārta jāŶovieto atsevišķā vietā. 
ϲ.ϯ. JāŶodrošiŶa zaļo stādījuŵu aizsargāšaŶu Ŷo ďojājuŵieŵ. 
ϲ.ϰ. Visi ďūvgruži uŶ ďūvŵateriālu atkrituŵi tiek utilizēti speĐiāli paredzētās 

vietās, ko ierādījusi Ludzas Ŷovada pašvaldīďa. Šiŵ ŵērķiŵ Darďuzņēŵējaŵ ir 
jāŶoslēdz speĐiāls līguŵs. 
 

Sastādīja:                                                      R.Vītola 

Pārďaudīja:                                                   A. KuzŵiŶs 
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